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> Utilisation
Liquide biologique prêt à l’emploi à base de tensioactifs et de micro-organismes 
non pathogènes qui éliminent les matières grasses, la cellulose, les protéines 
présentes dans l’ensemble des systèmes d’évacuation (siphon, canalisation…).

> Mode d’emploi
Verser directement ULTRA BIO SIPHON ET CANALISATION par le siphon de sol 
ou d’évier, le dosage recommandé est de 50 mL, doubler la dose pour des 
longueurs supérieures à 5 mètres. Le produit doit être injecté après le nettoyage 
des locaux et au moment de l’arrêt de l’activité (la nuit). Laisser agir 10 
heures environ. Renouveler le traitement jusqu’à la disparition des problèmes 
d’écoulement et d’odeur.

> Composition
Combinaison de micro-organismes et de tensioactifs non ioniques. 

> Caractéristiques
• Aspect :  .............................................................. Liquide fluide.
• Couleur :  ............................................................. Vert.
• Odeur :  ............................................................... Parfumé agrume.
• pH pur :  .............................................................. ≈ 6,5 - 7,5.
• Densité à 20 °C :  ................................................ ≈ 1.

> Précautions d’emploi
Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 
de malaise. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau 
et au savon. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri du gel et à des températures 
inférieures à 40 °C afin de préserver la stabilité biologique de la préparation. 
Utilisation réservée aux professionnels. 

> Logistique

SIPHON & 
CANALISATION

Liquide biologique à base
de micro-organismes

Améliore l’écoulement des eaux usées

Entretient les canalisations

Supprime les mauvaises odeurs
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Conditionnement bidon

Colis 6 bidons

Colis dimensions extérieurs (cm) 26,5 x 18,5 x 26,5 H

Poids brut 6,5 kg

Code produit 001127

1 L

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.


